
经济型行星式离心混料机（2 个 500ml

罐，最大 1000g）MSK-PCM-1K

MSK-PCM-1K是一款经济型行星式离心混料机，最大转速：公转 700RPM/自转

400RPM，最大处理样品量 1000g。

注意：此款设备不是真空混料机，不可在 Ar环境下的手套箱里面使用

技术参数

工作电源 单相，AC220V，60Hz
功率：60W

工作时间 0.01~99h99s
转速 转速无极可调

电机转速：1350RPM
公转最大：700RPM
自转最大：400RPM

2个混料罐，最大样品500g×2
最大转速：700/400RPM



混料罐&最大装载量  标配 2 个 500ml 混料罐，材质为 PP
 最大装载: 500 g x 2, 共 1000g
 警告：超载可能会引起设备损坏，请根据重量和体积限制放入样

品

质保 一年质保期，终身维护

产品尺寸 410mm×410mm×470mm(L×W×H)
产品重量 40kg
应用注意 适用混料机上，要保持混料机在一个水平和稳定的平面上，达到最好的

混料效果和最大安全性

混料机不可在危险环境下使用，不可处理可燃，易爆，腐蚀和有毒性材

料

不可放样品超载！

混料前，可用数字平衡表，确保放样平衡

在混料前，再次检查混料容器安装是否正确和安全
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